QJ driveris

Renault Kangoo Furgon
L1 1.5 Blue dCi 55kW Abr. Sésamo por Ren
2022 | 91.246 Km | 55 KW (75 CV) | Diésel | Manual

13.000 € 192,38 €.,

Precio financiado Precio al contado 14.000 €

Principales especificaciones

D Fecha de matriculacién Matricula
22/3/22 E3174LWY

IJ Transmision B2 Cilindrada
Manual 1461 cc

Carroceria g Garantia

Vehiculo comercial 12 meses

Acabado interior
L]
Acabado ABRETE SESAMO (clasificacion JATO: base B1)
Dos plazas (2+0) .
Plazas: 2
Cuatro altavoces
Cuentarrevoluciones
Tapizado del suelo: habitaculo en plastico o goma, zona de
carga en plastico o goma
Encendido diurno automaético
¢ Mampara de panel sélido con ventana de ancho completo y
altura completa
e Sujecion de carga con ganchos y puntos de anclaje méviles
o Cierre centralizado con mando a distancia
e Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en
altura
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@& Km ) Combustible
91.246 Km Diésel
Puertas Y+ Plazas
4 2

¥, IVA deducible
Si

Asientos de tela (material principal) y de tela (material
secundario)

Asiento delantero del conductor individual, ajuste
longitudinal manual y ajuste manual en altura, asiento
delantero del acompafante individual, abatible y ajuste
longitudinal manual con respaldo plegable a posicion de
mesa

Volante en material plastico ajustable en altura
Guantera

Sujetavasos en los asientos delanteros

Elevalunas eléctricos delanteros con uno de ellos de un solo
toque

Equipo reparacion neumaticos
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Seguridad
e Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuacion
e ABS global: 4,00, proteccion adultos: 78,00, proteccién nifios:
* Testigo de cinturones ( dos ) 87,00, proteccién peatones: 67,00, puntuacion ayudas a la
e Airbag frontal del conductor seguridad: 72,00, Versién evaluada: Renault Kangoo 1.3
e Cinturdn de seguridad delantero en asiento conductor, Tce LHD 5dr MPV y Fecha del test: 07 jul 2021
acompafiante y ajustable en altura con pretensores e Un airbag

Control de estabilidad
e Distribucion electrénica de la frenada

Multimedia y audio

e Conexion para: entrada AUX delantera, USB delantero, 1y
e Equipo de audio con radio AM/FM/LW y RDS 0 0

e Consola en el suelo, consola parcial en el techo
e Bluetooth ( incluye musica por 'streaming')

Confort
¢ Aire acondicionado
e Altura (mm): 1808 o Limpiaparabrisas delantero con intermitencia automatica y
¢ Control electrénico de traccion sensor de lluvia
e Tablero de instrumentos analégico y digital o Preparacion Isofix
¢ Regulacion de los faros con ajuste de altura manual y  Start/Stop parada y arranque automatico

sensor de luz ambiental

Direccion asistida

e Compartimento sobre la cabina

e Suspension delantera tipo McPherson o similar con barra
estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas
independientes, suspension trasera de eje de torsion y
mediante muelle helicoidal con ruedas semi-independientes

Dimensiones

. . ) e Anchura (mm): 1860
 Dimensiones exteriores: 4.486 mm de largo, 1.860 mmde o Dimensiones zona de carga: 585 mm de altura hasta el nivel

ancho, 1.808 mm de alto, 2.716 mm de batalla, 1.584 mm de la carga, 3.900 litros de carga y propia del fabricante
de ancho de via delantero, 1.591 mm de ancho de via « Mampara de proteccion de altura completa y anchura
trasero, 11.310 mm de diametro de giro entre bordillos, completa

11.750 mm de didmetro de giro entre paredes y 2.159
e Longitud (mm): 4486
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Ficha técnica
o Etiqueta de eficiciencia energética clase C

e Traccion delantera ¢ Mantenimiento principal cada 40.000 km, 24 meses :
e Cubicaje (cm3): 1461 variable distancia/tiempo
e Cilindros: 4 ¢ Fecha introduccion de la version: 01 abr 2022 y del modelo:
e Velocidad maxima (km/h): 152 06 abr 2021
e Potencia de 75 CV ( CEE ) 55 kW @ 3.750 rpm (potencia e Motor de combustion
max) 230 Nm de par maximo @ 1.750 rpm (par max) o Primer eje trasero

potencia con combustible primario

Transmision de tipo manual con cambio totalmente manual
de seis marchas con palanca en el salpicadero , cédigo
transmision: TL4

Velocidades: 6

Pesos: 2.025 kg (peso maximo admisible), 1.444 kg (peso
en vacio), 1.500 kg (peso maximo remolcable con freno),
750 kg (peso maximo remolcable sin freno), 893 kg (peso
méaximo sobre eje delantero), 551 kg (peso méaximo sobre
eje trasero), 581 kg (peso maximo en zona de carga), 75 Kg
(peso conductor para fabricante), peso util incl cond , 581
Kg (peso util incluido conductor) y 1.519 Kg (peso en vacio
incluido conductor) ( medicién: EU )

Acabado exterior
e Faros con lente de superficie compleja, bombilla halégena y
e Puertas: 4 luz larga con bombilla halégena
e Paragolpes delantero y trasero en negro/gris (no pintado) e Pintura solida

» Acceso a la zona de carga por: Puerta trasera lado pasajero o Retrovisor exterior del conductor y acompafiante con ajuste

de tipo deslizante 619 mm de ancho, 1.093 mm de altoy 0 eléctrico desempafiable
grados de angulo de apertura, acceso alazonade carga o Puerta conductor y pasajero con bisagras delanteras
por: Puerta posterior de tipo giratoria de doble hoja 180 e Luces de dia con tecnologia LED

grados de angulo de apertura

Prestaciones
o Sistema de ventilacién con filtro de polen
Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados Llantas delanteras y traseras en acero de 15 pulgadas de
Luces de lectura delanteras diametro y 6,0 pulgadas de ancho 38,1y 15,2
Motor de 1,5 litros ( 1.461 cc ) , cuatro cilindros en linea con Sistema de servofreno de emergencia
dos vélvulas por cilindro, 76,0 mm de diametro, 80,5 mm de Filtro de particulas
carrera y relacion de compresion: 18,3 ; cadigo del motor: Control de arranque en pendiente

K9K 18,3 Recuperacion de la energia
Compresor: uno de tipo turbo Reduccién catalitica selectiva
Alimentacion : diesel "common rail"

Prestaciones: 152 km/h de velocidad maxima

Neumaticos delanteros y traseros de 15 pulgadas de

diametro, 195 mm de ancho, 65 % de perfil y indice de

velocidad: H con indice de carga: 95 (datos del neumético

oficiales de la marca)
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Informacién basica
e Depdsito principal de combustible: 54 litros

o Informacion de la version: nimero dltima lista de precios: o Capacidad deposito (I): 54
01.04.2022, fecha de comunicacion: 07 abr 2022, o Consumo de combustible ( WLTP ICE ): 5,2 1/100km (mixto),
fase/generacion: 3, Version id: 825.733.106, fuente de los 19,2 km/l (mixto) y 1.038 Km de autonomia (combinado)
precios: interna, N1y 01 abr 2022 « Estado de los datos: actualizado (colores y tapicerias),

e Carroceria tipo furgon derivado de turismo con cabina actualizado (datos leasing), actualizado (contenido
sencilla y 4 puertas, techo tipo serie, batalla corta regular, opciones), actualizado (precio opciones), actualizado
volante al lado izquierdo, codigo de plataforma: RN C, (precios) y sélo datos de los catalogos (especificaciones)
carroceria & puertas (local): furgon derivado de turismo de 4
puertas

e Norma de emisiones EU6 Dy C
e Combustible: diesel y Combustible primario: diesel

*Esta ficha fue generada automaticamente al solicitar su descarga y fue creada el dia 17/12/2025. La informacion contenida en esta ficha de producto
tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripcion y equipamientos del vehiculo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con
nuestros asesores para confirmar cualquier informacion de las condiciones comerciales y contractuales.
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